	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	外科牵开器
	1套
	详情见下列分项

	2
	手柄支架
	1个
	三杆结构（长度分别为630mm、320mm、320mm），三活动关节，每个活动关节处均有一个旋钮，由旋钮来控制锁紧或释放，支持角度调整和内孔箍筋安装；

	3
	床轨固定器
	1个
	床轨固定器卡槽宽度4mm，立柱内孔直径8mm，将产品固定于手术床侧面，根据需要牵引的位置调整手柄及钩板位置角度；

	4
	齿条固定环
	1个
	[bookmark: _GoBack]齿环带为齿圆环，外径348mm，可开闭切换，并具有角度锁定功能，支持对折，支持将齿条打开成非圆环状态；

	5
	钩板调节器
	2个
	钩板调节器配置有安装挂钉、钩板调节扳手、角度旋钮，有固定及调节方向的作用；

	6
	Ⅰ型钩板
	1个
	钩板工作尺寸宽25mm，长度 50mm、65mm、80mm、110mm、140mm、180mm六种长度配置，钩板带吸引管和管鞘安装槽，钩柄带齿槽，吸管接口可接一次性吸引管；

	7
	Ⅰ型钩板
	1个
	

	8
	Ⅰ型钩板
	1个
	

	9
	Ⅰ型钩板
	1个
	

	10
	Ⅰ型钩板
	1个
	

	11
	Ⅰ型钩板
	1个
	

	12
	 钩板管鞘
	2个
	带高度调节齿槽，可与拉钩配合锁定位置，根据配置选择，可支持穿过5 毫米内窥镜；

	13
	 链式拉钩
	2个
	链式拉钩可灵活运用于胸锁乳突肌的牵引，链式拉钩支持3Kg拉力；

	14
	 链式拉钩
	2个
	



